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Lux-top®FSE 2003 überfahrbar

( Sicherheitsseil-System)

Ausschreibungstext 

Dauerhaft auf der Dachfläche verbleibende
Anschlageinrichtung mit horizontaler Führung.
Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795 Klasse C durch DEKRA EXAM GmbH Zertifizierungsstelle (CE 0158).

(Kombinierbar mit den Produkten LUX-top® ASP, LUX-top® FALZ,                              LUX-top® RVT, LUX-top® ONE, LUX-top® mobile)
Edelstahlseil 8 mm Durchmesser (Konstruktion 7 x 7)                                  mit Spannelement u. Endterminal dauerhaft verpresst.
Die Zwischenhaltepunkte sind frei überfahrbar.
Befestigungsuntergrund  ..........................................
Dachschichtenpaket Höhe  .......................................
	......
	Stück
	Anlage bestehend aus:


	.......
	lfdm
	Edelstahlseil

	.......
	Stück
	Anfang- Endpunkte

	.......
	Stück
	Eckpunkt

	.......
	Stück
	Zwischenhalter

	.......
	Stück
	Seilgleiter


Bezugsquelle:  ST-Quadrat s.a., Potaschberg, L-6776 Grevenmacher

                      Tel.-Nr. 00352-26747265, Fax-Nr. 00352-26747266
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