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Ausschreibungstext: 
LUX-top®KLICK
zur Befestigung in Betonbauteilen
Einzelanschlagpunkt nach     DIN EN 795
Ankerdübelhüse mit Verschlussdeckel zur Verankerung einer Anschlagöse mit selbst arretierendem Steckbolzen.
Zur Befestigung der persönlichen Schutz-ausrüstung gegen Absturz, DIN 4426 Sicherheits-einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen.         

Einbau in Betonbauteile (mind. C20/25, B25) liefern und nach Herstellervorschrift mit dem mitgelieferten Befestigungszubehör auf der tragenden Konstruktion befestigen. Die Unterkonstruktion ist bauseits für die Aufnahme der eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen     sind      einzuhalten.
Fabrikat:        LUX-top®KLICK Ankerdübelhülse B
Angebotenes Fabrikat:

......................................

vom Bieter einzutragen


 - Bezugsquelle:
LUX-top®KLICK
zur Befestigung an Stahlunterkonstruktion
Einzelanschlagpunkt nach     DIN EN 795

Ankerdübelhüse mit Verschlussdeckel zur Verankerung einer Anschlagöse mit selbst arretierendem Steckbolzen.
Zur Befestigung der persönlichen Schutz-ausrüstung gegen Absturz, DIN 4426 Sicherheits-einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen.         

Einbau an Stahlunterkonstruktionen (mind. Materialstärke 6.0mm) liefern und nach Herstellervorschrift mit dem mitgelieferten Befestigungszubehör auf der tragenden Konstruktion befestigen. Die Unterkonstruktion ist bauseits für die Aufnahme der eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen     sind      einzuhalten.
Fabrikat:        LUX-top®KLICK Ankerdübelhülse S
Angebotenes Fabrikat:

......................................

vom Bieter einzutragen


 - Bezugsquelle:
LUX-top®KLICK
Anschlagöse 
Anschlagöse nach DIN EN 795, Klasse A
Anschlagöse mit selbst arretierendem Steckbolzen. Zur Verankerung in einer Ankerdübelhüse mit Verschlussdeckel.
Zur Befestigung der persönlichen Schutz-ausrüstung gegen Absturz, DIN 4426 Sicherheits-einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen.         
Benutzung durch 2 Personen gleichzeitig, mit Sicherung gegen zufällige Betätigung.
Die technischen Baubestimmungen     sind      einzuhalten.
Fabrikat: 
LUX-top®KLICK    Anschlagöse 
Angebotenes Fabrikat:

......................................

vom Bieter einzutragen


 - Bezugsquelle:
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